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2. การตัง้คา่เพือ่เชือ่มตอ่ Internet 
3. การตัง้คา่ WAN ,Wireless 
4. การตัง้คา่ DHCP 
5. การตัง้คา่ Bridge Mode 
6. การตัง้คา่ Forward Port 
7. การตัง้คา่ Dynamic DNS 
8. การตัง้คา่ Voice (Eth ,IP Host) 
9. การตัง้คา่ IPTV 
10. ตรวจสอบ คา่ Power 
11. การตรวจสอบรุน่ผลติภัณฑ,์ ฮารด์แวร ์และซอฟตแ์วร ์
12. การ Upgrade Firmware 
13. การ Restore to Default 
14. การ Ping และ Traceroute 
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1. สถานะไฟ Router HG8245 

 

 

 

  

หมายเลข ชือ่สญัลกัษณ์ สถานะไฟ ความหมาย  

1 POWER 

เขยีว/ตดิคา้ง อปุกรณ์เปิดการท างาน 

สม้/ตดิคา้ง อปุกรณ์เปิดการท างานโดยใชไ้ฟจาก Battery ส ารอง 

ไมต่ดิ อปุกรณ์ปิดการท างาน 

2-3 

PON LOS   

ไมต่ดิ ไมต่ดิ OLT ปิดการเชือ่มตอ่กบั ONT 

กระพรบิ ไมต่ดิ ONT ก าลงัพยายามสรา้ง Connection ไปที ่OLT 

คา้ง ไมต่ดิ ONT เชือ่มตอ่ไปที ่OLT ไดแ้ลว้ 

ไมต่ดิ กระพรบิ 
คา่ Rx Power ของ ONT มคีา่ต า่กวา่คา่ความไวในการรับ

สญัญาณของตวัรับแสง 

กระพรบิ กระพรบิ OLT ตรวจพบวา่ ONT ที ่Connect เขา้มาไมถ่กูตอ้ง 

4 LAN1-LAN4 

ตดิคา้ง การเชือ่มตอ่ทาง Ethernet เป็นปกต ิ

ตดิกระพรบิ มกีาร รับ-สง่ ขอ้มลูทาง Port Ethernet 

ไมต่ดิ ไมม่กีารเชือ่มตอ่ที ่Port Ethernet 

5 TEL1-TEL2 ไฟตดิขณะที ่VOIP มกีารลงชือ่เขา้ใช ้และจะกระพรบิเมือ่ยกหโูทรศพัทข์ึน้มา 

6 USB ไฟแสดงสถานะการเชือ่มตอ่ USB 

7 WLAN 

ตดิคา้ง มกีารเปิดการใชง้านฟังกช์ัน่ Wireless 

ตดิกระพรบิ มกีารรับสง่ขอ้มูลผ่านทาง  Wireless 

ไมต่ดิ ปิดการท างานฟังกช์ัน่ Wireless 

8 WPS ไฟจะดบัตลอด(ทดสอบแลว้ไม่สามารถท างานไดใ้น Firmware นี)้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. การต ัง้คา่เพือ่เชือ่มตอ่ Internet  

     - เปิด Browser ขึน้มา และพมิพ ์192.168.100.1 แลว้กด Enter 

     - ชอ่ง Account พมิพ ์telecomadmin 

     - ชอ่ง Password พมิพ ์admintelecom  
     - กด Login เพือ่เขา้สูข่ัน้ตอน การต ัง้คา่ WAN ,Wireless 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การต ัง้คา่ WAN , Wireless  

     3.1 การต ัง้คา่ WAN 

     เมือ่ Login เขา้ระบบแลว้ จะปรากฏหนา้จอ และเมนูตา่งๆ ใหด้ าเนนิการดงันี้ 

        - คลกิทีแ่ท็บ WAN(1) -->คลกิที ่WAN Configuration(2) 

        - ทีช่อ่ง Connection Neme(3)  คลกิเครือ่งหมาย  1_ INTERNET_R_VID_33 เพือ่ก าหนดคา่ Username/Password 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระบบแสดงหนา้จอใหก้รอกรายละเอยีด ดงันี้ 
        - Encapsulaion Mode(3) ; เลอืก PPPoE 
        - ใส ่Username/Password(4) ที ่Radius ; ตรวจสอบไดจ้ากใบรายงานการตดิตัง้ 

        - กดปุ่ ม Apply(5) 
        - จบขัน้ตอนการตัง้คา่ สามารถป้อน URL Website เพือ่เขา้ใชง้าน Internet ไดเ้ลย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

3.2 การต ัง้คา่ Wireless 
      - คลกิทีแ่ท็บ WLAN(1) --> คลกิที ่WLAN Configuration(2) 

      - กดปุ่ ม New(3) เพือ่ก าหนดคา่ตา่งๆในการตัง้คา่ Wireless 

      ตัง้คา่เริม่ตน้ของ SSID Configuration Details ดงันี้ 
         - SSID Name(4) ; ตัง้ชือ่ตามตอ้งการ (ไมเ่กนิ 32 ตวัอักษร) 
         - Enable SSID ; คลกิเครือ่งหมาย  เพือ่เปิดแสดงชือ่สญัญาณ (ก าหนดตามทีต่อ้งการ) 

         - Associaled Device Number(5) ; สามารถก าหนด อปุกรณ์รองรับสงูสดุ 32 เครือ่ง 
         - กดปุ่ ม Apply(6) จะปรากฏขอ้มลูทีก่ าหนดอยูด่า้นบน 

         - ใหค้ลกิแท็บทีป่รากฏดา้นบน เพือ่ก าหนดคา่ Password(7) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      ระบบแสดงหนา้จอใหก้รอกคา่ตา่งๆ ดงันี้ 

         - Authentication Mode(8)  ; WPA pre-shared key (ก าหนดตามทีต่อ้งการใชง้าน) 
         - WPA PreShereKey(9) ; กรอกรหัสตามตอ้งการ (8-63 ตวัเลข)  

         - กดปุ่ ม Apply(10) 
         - จบขัน้ตอนใหค้น้หาชือ่ SSID ทีต่ัง้คา่ไวพ้รอ้ม Password และทดสอบเชือ่มตอ่สญัญาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรณีตอ้งการเปลีย่น Channel ของ Wireless 

   - คลกิทีแ่ท็บ WLAN(1) --> คลกิที ่WLAN Configuration(2) 

   - Channel(3) ; เลอืกเปลีย่น Channel ไดต้ามตอ้งการ 

   - กดปุ่ ม Apply(4) 

   - จบขัน้ตอนการเปลีย่น Channel ของ Wireless 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. การต ัง้คา่ DHCP  

     การตัง้คา่ DHCP และการจัดการ IP Address เป็นการจัดการและแจกจ่าย IP ไมใ่หซ้ ้ากัน เพือ่ท าใหเ้ครอืขา่ยนัน้ไมเ่กดิปัญหาในการ 

     ใชง้าน  

        - คลกิทีแ่ท็บ LAN(1) --> คลกิที ่LAN Host Configuration(2)   

        - IP Address(3) ; ระบ ุIP Address ตามทีต่อ้งการใชง้าน 

        - Subnet Mask(4) ; 255.255.255.0 สามารถเปลีย่นแปลงคา่ตา่งๆได ้หรอืจะใชเ้ป็นคา่ Default ก็ได ้ 

        - กดปุ่ ม Apply(5) 

        - จบขัน้ตอนการตัง้คา่ DHCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. การต ัง้คา่ Bridge Mode 
     ท าหนา้ทีเ่ป็น สะพาน ท าใหว้งแลน 2 วง ทีต่า่งคนตา่งท างานกนัเป็นปกตอิยู่แลว้ สามารถเชือ่มตอ่เขา้หากนัได ้และตา่งก็สามารถ
เขา้ถงึอปุกรณ์ของอกีวง LAN หนึง่ได ้

      - คลกิทีแ่ท็บ WAN(1) --> คลกิที ่WAN Configuration(2) 
      - ใหค้ลกิแท็บทีป่รากฏดา้นบน เพือ่ก าหนดคา่ Bridge Mode(3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



      - WAN mode(4) ; เลอืก Bridge WAN 

      - VLAN ID(5) ; 33 ก าหนดคา่ VLAN ตามตอ้งการ แตต่อ้งไมซ่ ้ากนั (1-4094 ตวัเลข) 
      - กด Apply(6)  

      - จากนัน้ตัง้คา่อปุกรณ์ Router ทีต่อ้งการ Connect Internet แลว้เชือ่มตอ่ทัง้ 2 อปุกรณ์ โดยน าสาย Lan ตอ่เขา้กบัชอ่ง 
        WAN ของอปุกรณ์ทีเ่ตรยีมไว ้เมือ่เสร็จเรยีบรอ้ยสามารถลองใชง้าน Internet ไดเ้ลย 

      - จบขัน้ตอนการตัง้คา่ Bridge Mode 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. การต ัง้คา่ Forward Port 

     การตัง้คา่ Forward Port คอื การก าหนด Port ใหก้บั IP Address เพือ่น าไปใชง้านกนัอปุกรณ์ตา่งๆ ภายในวง LAN ทีต่อ้งการ  

     ใหส้ามารถเชือ่มตอ่จากภายนอกวง LAN ได ้เชน่ จากมอืถอื ,Notebook ทีอ่ยูต่ามรา้นกาแฟ หรอืจาก Computer ทีบ่า้นมาที ่

     ส านักงาน เป็นตน้ 

        - คลกิทีแ่ท็บ Forward Rules(1) --> คลกิที ่Port Mapping Configuration(2) 

        - กดปุ่ ม New(3) เพือ่ก าหนดคา่ Forward Port 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

 

 

 

 



ระบบแสดงหนา้จอใหก้รอกคา่ตา่งๆ ดงันี้ 

        - Protocol(4) ; เลอืก TCP (ตามทีต่อ้งการ)  

        - External Port Start และ External Port End(5) ; 8080 (คอืหมายเลข Port ทีต่อ้งการใชง้านดกูลอ้ง)         

        - Internal Port Start และ Internal Port End(6) ; 8080 (คอืหมายเลข Port ทีต่อ้งการใชง้านดกูลอ้ง)              

          (จากตวัอย่าง ก าหนดไวเ้ป็น 8080 ใหใ้สเ่หมอืนกนัทัง้ 4 ชอ่ง กลอ้งแตล่ะรุ่น แตล่ะยีห่อ้ อาจมกีารก าหนดเลข Port ทีใ่ชง้าน 

          มากกวา่ 1 เลข ใหก้ าหนดจนครบ) 

        - Mapping Name(9) ; CCTV (ตัง้ชือ่ตามทีต่อ้งการ) 

        - Internet Host(10) ; 192.168.1.190 (เป็นหมายเลข IP ของอปุกรณ์ทีต่อ้งการตัง้คา่ Forward Port) 

        - กด Apply(11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        - เมือ่ด าเนนิการเรยีบรอ้ย จะปรากฏขอ้มลูทีก่ าหนดอยู่ดา้นบน(10) 

        - จบขัน้ตอนการตัง้คา่ Forward Port สามารถใชง้านกลอ้งวงจรปิดได ้

        - กรณีตอ้งการก าหนด Port หมายเลขอืน่ๆเพิม่เตมิ ใหก้ดปุ่ ม New(11) เพือ่ก าหนดหมายเลข Port เพิม่ตามทีต่อ้งการ และขอ้มลู 

        ทีไ่ดก้ าหนดไว ้ก็จะแสดงผลเพิม่ขึน้มา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. การต ัง้คา่ Dynamic DNS 

     ตวัอยา่ง สมัคร Host ของ Dyndns โดยใชช้ือ่ contact2nma.dyndns.org ซึง่จะเป็น Domain ทีส่ามารถใชเ้รยีกดกูลอ้ง 

     จากจดุใดก็ได ้โดยไมต่อ้งจ า IP ทีไ่ดรั้บจากผูใ้หบ้รกิาร 

        - คลกิทีแ่ท็บ Network Application(1) --> คลกิที ่DDNS Configuration(2) 

        - คลกิที ่New(3) เพือ่สรา้ง DDNS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ระบบแสดงหนา้จอใหก้รอกรายละเอยีด ดงันี้(4) 

       - Enable DDNS ; คลกิเครือ่งหมาย  เพือ่เปิดการใชง้าน จะปรากฏหนา้จอให ้ก าหนดคา่ตา่งๆ ดงันี้  

       - WAN Name ; 1_INTERNET_R_VID_33 (เลอืก WAN Name ทีต่อ้งการ) 

       - Service Provider ; เลอืก dyndns  (เลอืกผูใ้หบ้รกิาร DDNS ทีส่มัครไว)้ 

       - Host Name ; contact2nma (ชือ่ทีก่ าหนดไวบ้นเว็บของผูใ้หบ้รกิาร DDNS) 
       - Service Port ; 80 (ใสห่มายเลข Port) 

       - Domain Name ; members.dyndns.org (ชือ่เว็บของผูใ้หบ้รกิาร DDNS) 
       - Username /Password ; ตามทีล่กูคา้ก าหนดไวบ้นเว็บของผูใ้หบ้รกิาร DDNS 

       - กดปุ่ ม Apply(5) 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
     



       - เมือ่ด าเนนิการเรยีบรอ้ย จะปรากฏขอ้มูลทีก่ าหนดอยู่ดา้นบน(6) 

     - จบขัน้ตอนการตัง้คา่ DNS สามารถใชง้านไดเ้ลย 

     - กรณีตอ้งการก าหนด Port หมายเลขอืน่ๆเพิม่เตมิ ใหก้ดปุ่ ม New(7) เพือ่ก าหนดหมายเลข Port เพิม่ตามทีต่อ้งการ และขอ้มลู 

      ทีไ่ดก้ าหนดไว ้ก็จะแสดงผลเพิม่ขึน้มา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. การต ัง้คา่Voice (Eth,IP Host) 
     ต ัง้คา่ผา่น Port IP Host (TEL1,TEL2) 

           - คลกิทีแ่ท็บ WAN(1) --> คลกิที ่WAN Configuration(2) 

           - กดปุ่ ม New(3) เพือ่ก าหนดคา่ Voice 
  
 

 

 

  

 

 

  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ระบบแสดงหนา้จอใหก้รอกรายละเอยีด ดงันี้ 

           - Encapsulation Mode(4) ; เลอืก IPoE 

           - WAN mode(5) ; เลอืก Router WAN 

           - Service type(6) ; เลอืก VOIP 

           - VLAN ID(7) ; 50 กรอกรหัสตามตอ้งการ (1-4094 ตวัเลข) 

           - MTU(8) ; 1500 กรอกรหัสตามตอ้งการ (1-1540 ตวัเลข) 

           - IP acquisition mode(9)  ; เลอืก DHCP 

           - กดปุ่ ม Apply(10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

           - เมือ่ด าเนนิการเรยีบรอ้ย จะปรากฏขอ้มลูทีก่ าหนดอยู่ดา้นบน(11) 

           - จบขัน้ตอนการตัง้คา่ Voice สามารถใชง้านไดเ้ลย 

           - กรณีตอ้งการก าหนด Port หมายเลขอืน่ๆเพิม่เตมิ ใหก้ดปุ่ ม New(12) เพือ่ก าหนดหมายเลข Port เพิม่ตามทีต่อ้งการ และขอ้มลู 

ทีไ่ดก้ าหนดไว ้ก็จะแสดงผลเพิม่ขึน้มา 

 

 

 

 

 

 

      

 
 

 
 

 

 

 



9. การต ัง้คา่ IPTV  

     เป็นการตัง้คา่เชือ่มตอ่ Internet เพือ่รับชม IPTV (โทรทัศนอ์อนไลน์) 

       - คลกิทีแ่ท็บ WAN(1) --> คลกิที ่WAN Configuration(2) 

       - กดปุ่ ม New(3) เพือ่ก าหนดคา่ IPTV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระบบแสดงหนา้จอใหก้รอกรายละเอยีด ดงันี้ 

    - Encapsulation Mode(4) ; เลอืก IPoE 

   - WAN mode(5) ; เลอืก Bridge WAN 

   - Service type(6) ; เลอืก IPTV 

   - VLAN ID(7) ; 421 กรอกรหัสตามตอ้งการ (1-4094 ตวัเลข) 

   - กดปุ่ ม Apply(8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   - เมือ่ด าเนนิการเรยีบรอ้ย จะปรากฏขอ้มลูทีก่ าหนดอยูด่า้นบน(9) 

   - จบขัน้ตอนการตัง้คา่ IPTV สามารถใชง้านไดเ้ลย 

   - กรณีตอ้งการก าหนด Port หมายเลขอืน่ๆเพิม่เตมิ ใหก้ดปุ่ ม New(10) เพือ่ก าหนดหมายเลข Port เพิม่ตามทีต่อ้งการ และขอ้มลู 

ทีไ่ดก้ าหนดไว ้ก็จะแสดงผลเพิม่ขึน้มา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ตรวจสอบคา่ Power  

     ใชต้รวจสอบคา่ Optical Power เชน่ Speed ต า่ หรอืหลดุบอ่ย ซึง่คา่ RX Optical Power ตอ้งไมเ่กนิ -28 dBm (หากเกนิตดิตอ่ผู ้

ใหบ้รกิาร Internet) 

        - คลกิทีแ่ท็บ Status(1) --> คลกิที ่Optical Information(2) 

        - ONT Information(3) ; ตรวจสอบคา่ RX Optical Power ตอ้งไมเ่กนิ -28 dBm 

        - จบขัน้ตอนการตรวจสอบคา่ Power    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. การตรวจสอบรุน่ผลติภณัฑ,์ ฮารด์แวร ์และซอฟตแ์วร ์

        - คลกิทีแ่ท็บ Status(1) --> Device Information(2) เพือ่ตรวจสอบรุ่นผลติภัณฑ,์ฮารด์แวร ์และซอฟตแ์วร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. การ Upgrade Firmware  

       คอืการ Upgrade Firmware ของตวัอปุกรณ์ใหเ้ป็นเวอรช์ัน่ใหม ่เพือ่แกไ้ขปัญหาในการใชง้าน เชน่ สญัญาณไมเ่สถยีร หรอื 

ไมร่องรับกบัอปุกรณ์อืน่ ๆ  

          - คลกิทีแ่ท็บ System Tools(1) --> คลกิที ่Firmware Upgrade(2)    

          - คลกิที ่Browse(3) เลอืกไฟลท์ีต่อ้งการ  

          - คลกิที ่Upgrade(4) เพือ่เริม่การท างาน   

          - จบขัน้ตอนการ Upgrade สามารถ Login เพือ่เขา้สูก่ารตัง้คา่ตา่งๆไดเ้ลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. การ Restore to Default  
       เพือ่คนืคา่เริม่ตน้เดมิจากโรงงาน สามารถด าเนนิการได ้2 วธิ ี

       วธิที ี ่1 Hardware(Reset)  

          - กดปุ่ ม Hardware(Reset) ทีอ่ปุกรณ์ Router คา้งไว ้10 วนิาท ีหลงัจากนัน้ ไฟ Router ตดิพรอ้มกนัทกุดวง แลว้ดับ  
จบขัน้ตอน Router คนืคา่โรงงานเรยีบรอ้ย 

 

       
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  วธิที ี ่2 Software  

          - คลกิทีแ่ท็บ System Tools(1)  -->คลกิที ่Restore Default Configuration(2)    

          - กดปุ่ ม Restore Default(3) จะปรากฏ pop-up ใหก้ดปุ่ ม OK เพือ่ยนืยันการ Restore Default 
 

 

 

 

 

 
 

      
 

 

 
 

 
 
 
 
 
จะปรากฎขอ้ความแสดงการคนืคา่เริม่ตน้เดมิจากโรงงานส าเร็จ จบขัน้ตอนการ Restore Default 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. การ Ping และ Traceroute 
       14.1 วธิกีาร Ping Test   
       คอื ใชใ้นกรณีทดสอบการเชือ่มตอ่ระหวา่ง ONT และ Website ปลายทาง เพือ่ตรวจวา่ Website นัน้ สามารถใชง้านไดป้กตหิรอืไม่ 

             - คลกิทีแ่ท็บ System Tools(1) --> คลกิที ่Maintenance(2) 
             - Target ; กรอก IP หรอืHost Name(3)  

            - WAN name ; เลอืก Website(4)  

             - กดปุ่ ม Start(5) เพือ่เริม่การทดสอบการเชือ่มตอ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    14.2 วธิกีาร Traceroute Test  

               สามารถใช ้Traceroute เพือ่ตรวจสอบการเชือ่มตอ่เสน้ทาง Server ใชใ้นกรณีที ่ping ไมเ่จอ(ไม่สามารถตดิตอ่ปลายทาง 
               ได)้ 

                - คลกิทีแ่ท็บ System Tools(1) --> คลกิที ่Maintenance(2) 
               - WAN name ; เลอืก Website(3)  

               - Target ; กรอก IP หรอืHost Name(4) 

               - กดปุ่ ม Start(5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ:  

     - หาก ONT และ Website ปลายทางสามารถเชือ่มตอ่ได ้จะแสดงผลการเชือ่มตอ่ เชน่ Reply from และระยะเวลาทีใ่ช ้ 
     - หาก ONT และ Website ปลายทางไม่สามารถเชือ่มตอ่ได ้จะแสดงขอ้ความ Ping request could not find host Please check  

       the name and try again 

 

 

 



15. การ Backup และ Restore คา่ Configuration  

      คอื การเก็บไฟลก์ารตัง้คา่ Config ของอปุกรณ์ หากเปลีย่น Router ใหม ่หรอื Router เสยี สามารถเรยีกไฟล ์Backup ขึน้มาใชไ้ด ้  

      โดยไม่ตอ้งตัง้คา่ใหม่ 

      15.1 วธิกีาร Backup คา่ Configuration  

         - คลกิทีแ่ท็บ System Tools(1) --> คลกิที ่Configuration File(2)   

         - คลกิที ่Download Configuration File(3) เพือ่บนัทกึไฟล ์Configuration ปัจจบุนั ลงใน PC  

         - จบขัน้ตอนการ Backup  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      15.2 วธิกีาร Restore คา่ Configuration  

              - คลกิทีแ่ท็บ System Tools(1) --> คลกิที ่Configuration File(2) 
              - คลกิที ่Browse(3) เพือ่เลอืกทีอ่ยูข่องไฟล ์ 

              - กด Update Configuration File(4) เพือ่เริม่การ Update 
              - จบขัน้ตอนการ Restore  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


